DIE NOTWENDIGKET

das
Lengefelder Geliut 2y erneuern

Aufgrund der sich héaufenden Ausfille der Lengefelder
Lauteanlage und des allgemeinen Zustandes vereinbarte
der Lengefelder Kirchenvorstand einen Ortstermin mit
dem Fachbeauftragten fiir Glockenwesen der Ev. Luth.
Landeskirche Sachsen, Herrn Christian Schumann sowie
mit dem Baupfleger des Regionalkirchenamtes Chemnitz,
Herr Olaf Riimmler.

Dieser Termin fand am 5.Dezember 2016 statt. Das
Gutachten der beiden Fachleute lie8 nicht viel Gutes
erahnen.

Die gesamte Anlage entspricht nicht mehr den heutigen
Sicherheitsstandards. Die Lautemaschinen sind tiberaltert
und verschlissen, starke Verschleiferscheinungen an
Glockenlagern und Kléppelbefestigungen sowie
VerschleiR und Korrosionsschiaden an den Glocken-
jochen und am Stahlglockenstuhl. Die Schaden am
Kléppel machten die Stilllegung der historischen
Bronzeglocke erforderlich.

Eine Sanierung des vorhandenen Bestandes kommt
aufgrund der begrenzten Lebensdauer der 1952
gegossenen Eisenhartgussglocken nichtin frage.

Eisenhartguss wird bei Glocken als Ersatzlegierung
bezeichnet und neigt durch seinen erhéhten Kohlen-
stoffanteil sehr stark zur Korrosion, welche sich auch durch
Anstriche oder Ahnlichem nicht aufhalten ldsst. Die
Haltbarkeit dieser Glocken ist daher auf im Schnitt 80

Jahre begrenzt.
Martin Tutzschky

Gelaut heute

DAS LIED vo
(Kurzfassung)

Fest gemauert in der Erden
Steht die Form, aus Lehm gebrannt.
Heute muf} die Glocke werden,
Frisch, Gesellen! Seid zur Hand.
Von der Stirne heil3

Rinnen muf8 der Schweil2.

Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.

Nehmet Holz vom Fichtenstamme,
Doch recht trocken lalSt es sein.
DaR die eingepresste Flamme
Schlage zu dem Schwalch hinein.
Kocht des Kupfers Brei,

Schnell das Zinn herbei.

Dal die zéhe Glockenspeise
FlieBe nach der rechten Weise.

Wohl! Nun kann der GuR beginnen,
Schén gezacket ist der Bruch.
Doch, bevor wir “s lassen rinnen,
Betet einen frommen Spruch!

StoRt den Zapfen aus!

Gott bewahr das Haus.

Rauchend in des Henkels Bogen

Schlieft “s mit feuerbraunen Wogen.

In die Erd ist"s aufgenommen,
Gliicklich ist die Form gefiillt;

Wird “s auch schén zutage kommen.

DaR es Flei und Kunst vergilt?
Wenn der Guss mi3lang?
Wenn die Form zersprang?

Ach vielleicht, indem wir hoffen,
Hat uns Unheil schon getroffen.

N DER GLOCKE

Bis die Glocke sich verkiihlet,
Lalit die strenge Arbeit ruhn;
Wie im Laub der Vogel spielet,
Mag sich jeder giitlich tun.
Winkt der Sterne Licht,

Ledig aller Pflicht

Hort der Bursch die Vesper
schlagen.

Meister muR sich immer plagen.

Nun zerbrecht mir das Gebaude,
Seine Absicht hat "s erfiillt.

Dass sich Herz und Auge weide
An dem wohlgelungenen Bild.
Schwingt den Hammer, schwingt,
Bis der Mantel springt;

Wenn die Glock soll auferstehen,
MuR die Form in Stiicken gehen.

Nicht nur zum sonntaglichen Gottesdienst & Feiertagen,
auch zu unvergesslichen & einzigartigen Momenten wie
Hochzeiten, Taufe unserer kleinen Erdenbiirger, Konfir-
mation unserer Heranwachsenden, aber auch der
Abschied von geliebten Familienangehérigen, ist der Klang
der Glocke jedermanns Ohren bekannt.

Freude hat mir Gott gegeben!
Sehet! Wie ein goldener Stern
Aus der Hiilse, blank und eben,
Schilt sich der metallne Kern.
Von dem Helm zum Kranz

Spielt “s wie Sonnenglanz;

Auch des Wappens nette Schilder
Loben den erfahrnen Bilder.

Umso wichtiger ist es, diesen bekannten Ton nicht nur
jetzt, sondern auch fiir die Zukunft zu bewahren.

Jetzo mit der Kraft des Stranges
Wiegt die Glock mir aus der Gruft,
Dass sie in das Reich des Klanges
Steige, in die Himmelsluft.

Ziehet, ziehet, hebt!

Sie bewegt sich, sie schwebt;
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Gelaute.

(Friedrich Schiller)

Gussform Glocke




DIE GESCHICHTE
er Lengefelder Glocken

Im Jahre 1629 beschaffte die Lengefelder Kirchgemeinde drei neue
Glocken. Welches Gelaut vorher auf dem Kirchturm hing, liegt leider
im Dunkeln der Geschichte. Gegossen wurden diese drei Glocken sehr
wahrscheinlich von den Gebriidern Gabriel und Zacharias Hilliger in
Freiberg. Da eine der drei Glocken einen Sprung aufwies, wurden die
beiden groen Glocken im Jahr 1868 eingeschmolzen und umge-
gossen. Die kleinste Glocke blieb noch bis 1885 erhalten. Die neuen
Glocken goss die GieRerei G. A. Jauck in Leipzig.

Gewicht Durchmesser Ton Inschrift
Glocke T 1150kg 1300mm  Nominal d* Wir glauben all an einen Gott

Glocke 2 700kg 1095mm  Nominal f~  Wir glauben auch an Jesum Christ,
seinen Sohn und unsern Herrn

Glocke 3 350kg  870mm  Nominala” Wir glauben an den heilgen Geist,
Gott mit Vater und dem Sohne

Zusammen mit der noch erhaltenen kleinen Glocke von 1629 hatte die
Lengefelder Kirche nun ein Gelaut bestehend aus vier Glocken. Nach
dem Blitzeinschlag und Brand von 1883 wurde ein Neubau der
Lengefelder Kirche geplant. Im Zuge dieses Kirchbaus wurde auch die
alte Hilliger-Glocke umgegossen um sie besser auf das Jauck-Gelaut
abzustimmen. Die daraus entstandene neue Glocke im Ton ¢”” und
einem Gewicht von 144kg trug die Inschrift aus Markus 16:16 "Wer da
glaubt und getauft wird, der wird seelig werden." Bis 1917 blieb dieses
Gelautso.

Im ersten Weltkrieg jedoch, wurden die fiir die Kriegsfiihrung dringend
bendtigten Metallreserven im damaligen deutschen Kaiserreich
knapp. Vor allem Buntmetalle waren fiir die Waffenproduktion wichtig.
So beschloss man alle Glocken aus Bronze zu beschlagnahmen. Auf
Antrag durften besonders wertvolle Glocken an ihrem Platz
verbleiben. So wurden von dem Lengefelder Gelaut die beiden kleinen
Glocken abgeliefert. Diese beiden Glocken wurden 1922 von der
GlockengieRerei Schillingin Apolda nachgegossen.

Glockenweihe 1922

Leider blieb auch dieses Gelédut nicht lange unangetastet, 1942,
im zweiten Weltkrieg, wurden abermals alle Glocken in
Deutschland beschlagnahmt. Diesmal blieb unserer Kirche nur
die 700kg schwere Glocke im Ton f* erhalten. Sie befindet sich
bis heute im Kirchturm. 1952 wurden vier Eisenhartguss-
glocken von der GieRerei Schilling & Lattermann beschafft. Sie
lauten bis heute, haben jedoch ihre Verschleigrenze erreicht.

A o b
Foe Glockenabnahme 1942

GEPLANTE BAUMARNAH MEN

Wie bereits erwdhnt, kommt aufgrund der massiven
VerschleiRerscheinungen nur eine Erneuerung der gesamten
Lauteanlage in der Lengefelder Kirche infrage.

Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten ist es natiirlich sinnvoll,
sich auch um das "Drumherum” Gedanken zu machen. Daher
sind folgende MaRBnahmen geplant:

- Restaurierung der historischen Bronzeglocke von 1868 im
GlockenschweiBwerk Lachenmayer in N6rdlingen

- Ergdnzung des Gelautes durch Zuguss von drei neuen
Bronzeglocken in den historischiiberlieferten Tonen

- Glockenstuhl sowie Glockenjoche aus Eichenholz

- Erneuerung der Lautemaschinen und der dazugehdrigen
Steuerung

- Restaurierung des Turmuhrwerkes

- Erneuerung des Uhrschlagwerkes

- Neubau des Uhrenschrankes

- Erneuerung der Turmelektrik

- Putz- und Malerarbeiten im gesamten Turminneren
- Sanierung bzw. Erneuerung der Treppenaufgénge

- Neuanstrich der Turmfassade

Im Zuge der Arbeiten zieht das alte Uhrwerk an einen neuen
Standort, etwa 8 Meter tiefer als jetzt, und wird dort in Zukunft
von der Offentlichkeit zu besichtigen sein.

AuBerdem ist angedacht im derzeit ungenutzten Turminneren
Raumlichkeiten fiir kleine Ausstellungen oder Ahnlichem
einzurichten.

So schaffen wir auch fiir unseren Ort einen weiteren Anziehungs-
punktfiir Gaste.

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich nach derzeitigen
Schétzungen auf ca. 320.000-350.000 Euro. Diese Summe ist fiir

unsere Kirchgemeinde allein natiirlich nicht zu stemmen.

Daher sind wir auf lhre Unterstiitzung angewiesen. Jeder noch so
kleine Betragist uns willkommen.

Spenden konnen Sie auf das Konto:

KD-Bank
IBAN: DE45 3506 0190 1637 2000 18
BIC: GENODED1DKD

Spendenquittungen zur Vorlage beim Finanzamt, sind selbst-
verstandlich im Pfarramt erhiltlich.

Die Glocken der Kirche symbolisieren fiir viele Menschen ein
Stiick Heimat und geben dem Ort etwas Seele, eine Stimme.

Deshalb miissen wir etwas unternehmen, bevor die Stimme der
Glocken schweigt!

Bronzeglocke von 1868 Uhrwerk



